
住民の皆さまへ 

令和４年９月吉日 

市川市 水と緑の部 河川・下水道建設課 

市川南ポンプ場の完成時期延期のお知らせ 

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、日ごろより市川市の浸水対策事業にご協力をいただき、感謝申し上げます。 

市川市では、市川市南地区の浸水対策として、令和５年度末完成を目指して市川南ポン

プ場建設事業（排水樋管工事、流入幹線工事、市川南ポンプ場建設工事）を進めてまいり

ましたが、この度、地中の障害物撤去等の影響で流入幹線工事の完成が遅れたことにより、 

市川南ポンプ場の完成が令和７年７月末に延期することとなりました。 

近隣の皆さまには、大変ご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 

引き続き、安全確保、環境対策等に十分配慮いたしますので、ご理解とご協力のほど 

よろしくお願い申し上げます。 

記 

事 業 名 

施工場所 

事業期間 

事 業 者 

市川南ポンプ場建設事業 

千葉県市川市市川南３丁目２３５７番１外 

平成３０年度～令和７年７月末（延期となりました） 

市川市 水と緑の部 河川・下水道建設課 

（市川南ポンプ場の詳細は裏面参照） 

市川南ポンプ場建設⼯事 
〜R７年７⽉末まで 

流⼊幹線⼯事 
R4 年３⽉完成 

排⽔樋管⼯事 
R3 年 3 ⽉完成 

現在、⼟⽊・建築⼯事を実施中。 
今後、機械および電気設備⼯事 
を発注予定 

令和５年度より下水道部　下水道建設課

令和５年度より下水道部　下水道建設課



市川南ポンプ場建設事業について 

 市川南ポンプ場は、市川南１～５丁目や市川１丁目、２丁目の一部の雨水を、江戸川へ

排水する施設です。市川南ポンプ場の工事のうち、江戸川へ排水するための樋管について

は国土交通省江戸川河川事務所に、ポンプ場本体と流入幹線については千葉県下水道公社

に委託しています。 

＜市川南ポンプ場の計画概要＞ 

構造 
鉄筋コンクリート造 
地上３階、地下１階 

敷地面積 約３，３１９平方メートル 

建築面積 約９８０平方メートル 

延床面積 約１，９９５平方メートル 

建ぺい率 約３０％ 

容積率 約６０％ 

建物高さ 約１３．０メートル 

用途地域 第一種住居地域 

計画排水量 約１０立方メートル／秒 

計画ポンプ台数 小ポンプ２台、大ポンプ２台 

排水面積 約７０ヘクタール 

完成予想図（江⼾川堤防より） 

完成予想図（産業道路側正⾯⼊⼝より） 
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発注者 公益財団法人 千葉県下水道公社 建設部 建設課 

受注者 清水・ナリコー特定建設工事共同企業体 

＜市川南ポンプ場建設⼯事からのお知らせ＞ 
市川南ポンプ場建設⼯事では現場の情報をデジタル化する取り組みを試⾏しています 

週間⼯程や騒⾳振動測定、⼯事の状況写真などがご覧いただけます。 
現地設置のパネルのほか、パソコンやスマートフォンでもご確認いただけます。 
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